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［ソフトウェア名］  タッチパネルドライバー2 

 

［動作環境］ 

OS   macOS 10.12 / macOS 10.13 

    ※クラシック環境ではご使用になれません。 

CPU   インテルプロセッサー 

メモリー  2GB 以上 

ハードディスク 空き容量 1GB 以上 

USB端子   2.0 準拠 

 

［ソフトウェア紹介］ 

本ソフトウェアは、macOSを用いてSHARPタッチディスプレイと接続し、タッチパネル

を使用するためのソフトウェアです。 

 

［ご使用条件］ 

本タッチパネルドライバー2は、下に示すシャープタッチディスプレイ及びタッチペン

以外では正常に動作いたしません。 

 

インフォメーションディスプレイ 

PN-L705H/PN-L803CA/PN-L803C/PN-L703WA/PN-L703W/PN-L703A/PN-L703B 

PN-L603WA/PN-L603W/PN-L603A/PN-L603B/PN-L501C/PN-L401C 

PN-C603C/PN-C703C /PN-C805B/PN-C705B/PN-C605B/PN-C651B 

タッチペン 

PN-ZL01A/PN-ZL02A/PN-ZL03A/PN-ZL06 

PN-ZL01/PN-ZL02/PN-ZL03 

※ PN-ZL02A/PN-ZL03A/PN-ZL06の最大登録本数は8本となります。 

※ PN-ZL02/PN-ZL03の最大登録本数は10本となります。 

 

下記のモデルに同梱されているタッチペンをアクティブペンと呼びます。 

PN-L705H/PN-L803CA/PN-L803C/PN-L703WA/PN-L703W/PN-L703A 

PN-L603WA/PN-L603W/PN-L603A 

PN-ZL01A/PN-ZL02A/PN-ZL03A/PN-ZL06/PN-ZL01/PN-ZL02/PN-ZL03 

 

下記のモデルに同梱されているタッチペンは、ポインター機能に対応しています。 

PN-L705H/PN-ZL06 

 

 



 

［ご注意］ 

・ディスプレイのリフレッシュレート設定が30Hz以下の場合、滑らかに描画ができな

い場合があります。ペンによる描画を行う場合には、リフレッシュレートを60Hz(以

上)に設定してご使用ください。 

 

・筆圧設定が有効なソフトウェア（「Microsoft OneNote for Mac」(バージョン 15.40)

の描画機能など）では、ペンの筆圧設定を無効にすることで描画しやすくなる場合が

あります。筆圧設定は「タッチペン設定」の「ペン」画面から変更できます。 

 

 

［制限事項］  

・同時に他のディスプレイをMacに接続してご使用の場合には、本タッチパネル 

ディスプレイを含めて2台以下でご使用ください。 

 

・マルチ画面に対応した機種は、PN-L803C及びPN-L705Hです。最大2台まで画面を接続 

することができます。 

 

・システム環境設定の「Ink」は、本タッチパネルディスプレイではご使用 

できません。 

 

・下記[１]～[４]のように、動作が対になるジェスチャー操作については、 

片方の操作のチェックボックスがOFFになっている場合、もう片方の操作に 

影響を与える場合があります。 

 

[１]「親指と３本指で広げる（デスクトップを表示）」のチェックボックスが 

OFFの場合、（Launchpadを閉じる）の操作ができません。 

（Launchpadを閉じる）についてはアイコン以外の領域をタップする事で 

機能を実行する事が可能です。 

 

[２]「親指と３本指でピンチ（Launchpadを開く）」のチェックボックスが 

OFFの場合、（デスクトップを閉じる）の操作ができません。 

（デスクトップを閉じる）については画面縁の透過領域をタップする事で 

機能を実行する事が可能です。 

 

[３]「３（４）本指で下にスワイプ（アプリケーションExposeの表示）」の 

チェックボックスがOFFの場合、（Mission Controlを閉じる）の操作が 

できません。 

（Mission Controlを閉じる）については、画面をタップすることで 

機能を実行する事が可能です。 



 

[４]「３（４）本指で上にスワイプ（Mission Controlの表示）」のチェック 

ボックスがOFFの場合、（アプリケーションExposeを閉じる）の操作が 

できません。 

（アプリケーションExposeを閉じる）については、画面をタップすることで 

機能を実行する事が可能です。 

 

・スリープ状態からタッチディスプレイのタップ操作を用いて復帰する場合は、 

複数回のタップ操作を行ってください。 

 

・コンピューター起動時やUSBケーブル接続時はタッチパネルに触らないでください。 

タッチパネルに触れると、正しく動作しない場合があります。その場合は、 

USBケーブルを接続し直してください。 

 

・PN-L501C/PN-L401Cで使用する場合は、タッチディスプレイのイレーザー機能を「し

ない」に設定してください。 

 

・画面に「インストールの残り時間：1分未満」と表示された場合でも、環境により 

時間がかかる場合があります。 
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＊インテルは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation 

またはその子会社の商標または登録商標です。 

＊その他の会社名と製品名は、各社の国の商標または登録商標です。 


	Mac用

